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Fahrbare Arbeitsbiihnen
Nach DIN EN 1004-1:2021
Arbeitshihne 1,95x 1,95 m

max. Arbeitshohe

in geschlossenen Raumen 3,90 m
zul. Belastung 1,5 kN/m?

auf der Arbeitsebene

(Lastklasse 2 nach

DIN EN 1004-1:2021)
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INHALTSVERZEICHNIS HINWEIS

—

EINFUNTUNG <o 2
niirling Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung DIN EN 1004-2-de

dargestellten Produkte oder Aufbauvarianten kénnen landerspezi-

2. Allgemeine Hinweise zu Aufbau und Verwendung................ 3 fischen Regelungen unterliegen. Abhangig von den lokalen Regelungen
behalten wir uns vor, nicht alle hier abgebildeten Produkte zu liefern.
3. GEIUSTYPEN oo 6
Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung muss:
4, AUBAUTOIGE oo, 6 » am Einsatzort der fahrbaren Arbeitsbiihne zur Verfigung stehen.
» beim Auf-, Um- und Abbau der fahrbaren Arbeitsbihne in vollem
B AbDAUOIGE oo, 7 Umfang nach den darin enthaltenen Angaben umgesetzt werden,
Anderungen sind nicht gestattet bzw. sind fiir diese Riicksprache
6. Taileliste .. 8 mit dem Hersteller zu halten.
- - Nicht alle maglichen Anwendungen kénnen in dieser Aul/
7. Einzelteile des SYSTEMS ..o 9 @ abgehandelt werden. Sollien Sle Fragen zu speziellen Anwen-
8 Zerifikat 10 dungen haben, so kontaktieren Sie Ihren Layher Partner vor Ort,

dieser berat Sie gerne bei allen Fragen zu den Produkten, deren
Verwendung oder speziellen Autbauvarschriften.

1. EINFUHRUNG

Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) regelt den Auf-, Um-
und Abbau der fahrbaren Arbeitsbiihne Staro Rollbock der Wilhelm
Layher GmbH & Co KG aus Gliglingen-Eibenshach, Deutschland.

 Anzahl der fir den Auf-, Um- und Abbau erforderlicher
Y Personen:

LLL-‘ » 2 Personen

&

Achtung: Der Layher Staro Rollbock darf nur unter Aufsicht einer fach-
kundigen, unterwiesenen und befahigten Person fiir das Arbeitsmittel
,Fahrbare Arbeitsbiihne” auf-, um- und abgebaut werden.
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2. ALLGEMEINE HINWEISE ZU AUFBAU

UND VERWENDUNG

Die fahrbare Arbeitshiihne darf entsprechend der angegebenen Last-
klasse nach den Festlegungen der DIN EN 1004 sowie unter Bertick-
sichtigung der entsprechenden Abschnitte der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) verwendet werden.

Der Benutzer der fahrbaren Arbeitshiihne muss folgende Hinweise
beachten:

»

Der Benutzer muss die Eignung der ausgewahlten fahrbaren
Arbeitsbihne fiir die auszufiihrenden Arbeiten Uberpriifen
(84 BetrSichV).

Die maximale Standhohe flr fahrbare Arbeitsbiihnen betragt nach
DIN EN 1004

e innerhalb von Gebauden 12,00 m

e auferhalb von Gebduden 8,00 m

Der Auf-, Um- oder Abbau der fahrbaren Arbeitsbiihne gemaf der
vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung darf nur unter
Aufsicht einer befahigten Person oder von fachlich geeigneten
Beschaftigten nach spezieller Unterweisung durchgefiihrt werden.
Es dirfen nur die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung
gezeigten Typen errichtet und somit auch verwendet werden. Die
fahrbare Arbeitsbiihne muss vor, nach oder wahrend der Montage
jedoch spatestens vor der Inbetriebnahme geprift werden (314
BetrSichV). Wahrend des Auf-, Um- oder Abbaus ist die fahrbare
Arbeitshiihne mit dem Verbotszeichen ,Zutritt verboten” zu kenn-
zeichnen (BetrSichV Anhang 1, Abs. 3).

Es ist vorab zu tberpriifen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicher-
heitsvarrichtungen fir die Errichtung der fahrbaren Arbeitsbiihnen
auf der Baustelle zur Verfligung stehen.

Fahrbare Arbeitsbiihnen sind nicht dafiir ausgelegt, bekleidet zu
werden.

Fahrbare Arbeitsbiihnen sind nicht dafiir ausgelegt, als Seitenschutz
verwendet zu werden.

Die Standsicherheit muss in jeder Phase der Montage sichergestellt
werden.

» Horizontal- und Vertikallasten, welche ein Umkippen der fahrbaren

Arbeitsbuhne bewirken kénnen, sind zu vermeiden, z.B.:

e durch Stemmen gegen den Seitenschutz

e zusatzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebauden,
unverkleideten Gebauden und Gebdudeecken).

Vor dem Einbau sind alle Teile auf ihre einwandfreie Beschaffen-
heit zu Gberprifen. Es dirfen nur unbeschadigte Originalteile der
fahrbaren Arbeitshithnen von Layher verwendet werden. Bauteile
wie Einrastklauen oder Sicherungsklappen sind nach Gebrauch von
Schmutz zu reinigen. Bauteile sind beim LKW-Transport gegen Ver-
rutschen und Stole zu sichern. Bauteile sind so zu handhaben, dass
sie nicht beschadigt werden.

Die fahrbaren Arbeitsbiihnen durfen keinen aggressiven Flissig-
keiten oder Gasen ausgesetzt werden.
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Fahrbare Arbeitsbiihnen sind durch die Ausgleichs-
spindel oder durch Unterlegen von geeigneten Mate-
rialien lotrecht zu stellen.

Die max. Neigung darf 1% betragen.

Das Verfahren ist nur auf ausreichend tragfahigem
Untergrund mit einer max. Neigung von 4% (ca. 2,5°),
in Langsrichtung oder (iber Eck gestattet und darf die
normale Schrittgeschwindigkeit (4km/h) nicht Gber-
schreiten. Jeglicher Anprall ist zu vermeiden.

Nach dem Verfahren sind die Lenkrollen durch Nieder-
driicken des Bremshebels zu arretieren.

Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebauden
sind Arbeiten auf der fahrbaren Arbeitsbiihne bei
Windstarken iiber 6 nach Beaufort-Skala sofort
einzustellen. Die Fahrbaren Arbeitshihnen sind bei
genannten Windgeschwindigkeiten oder bei Schicht-
schluss in einen windgeschiitzten Bereich zu verfah-
ren oder durch andere geeignete MalBnahmen gegen
Umkippen zu sichern.

Ein Uberschreiten der Windstérke 6 ist an der spiirbaren
Hemmung beim Gehen erkennbar. Wenn maglich, sind
aulSerhalb von Gebauden verwendete fahrbare Arbeits-
biihnen am Gebéude oder an einer anderen Konstruk-
tion sicher zu befestigen. Es ist zu empfehlen, fahrbare
Arbeitsbiihnen zu verankern, falls diese unbeautsichtigt
bleiben.

Das Auf- und Ubersteigen von fahrbaren Arbeits-
blihnen untereinander oder von anderen Objekten,
Strukturen auf fahrbaren Arbeitshiihnen sowie das
Springen auf Belagflachen ist nicht gestattet.

X

| e

ol

g

X

i

Eine Erweiterung der Standhohe durch Verwendung
von Leitern, Kasten oder anderen Vorrichtungen in
nicht gestattet.

Das Anheben von schweren Gegenstanden auf fahr-
baren und das Anbringen und die Verwendung von
Hebezeugen an fahrbaren Arbeitsbithnen ist nicht
gestattet.

Fahrbare Arbeitsbihnen sind im Standard nicht daftr
konstruiert, angehoben oder angehangt zu werden.

Nach Riicksprache mit dem Hersteller kann in bestimm-
ten Fallen durch Austausch entsprechender Bauteile
eine Ertichtigung der Konstruktion erfolgen.

Das Anheben von fahrbaren Arbeitsbiihnen durch
mechanische Gerate ist nicht gestattet.

Das Verfahren mit Personen und/oder losen Gegen-
stande auf der fahrbaren Arbeitsbiihne ist nicht
gestattet.

Das Stehen und Bewegen auf ungesicherten Ebe-
nen/Plattformen von fahrbaren Arbeitsbihnen ist
nicht gestattet.
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Das Uberbriicken von fahrbare Arbeitsbiihnen unterei-
nander sowie zu anderen Objekten oder Strukturen ist
im Standard nicht gestattet.

Nach Riicksprache mit dem Hersteller kann in bestimm-
ten Fallen durch Ertiichtigung der Konstruktion (Sonder-
bauform) in Verbindung mit einem speziell dafir erstell-
ten Standsicherheitsnachweis bzw. einer statischen
Berechnung erfolgen.

S Fur Arbeiten mit fahrbaren Arbeitsbihnen an bzw. in
75 uF der Nahe von elektrischen Anlagen und Freileitungen
< A sind folgende zusatzliche Hinweise zu beachten.

Es nur gestatten fahrbare Arbeitsbihnen aufzubauen und zu ver-

wenden, wenn:

e ein Freischalten der Anlage erfolgt ist.

e das Freischalten gegen Wiedereinschalten gesichert wurde.

e die Uberpriifung der Anlage auf Spannungsfreiheit erfolgt ist.

e benachbarte spannungsfiihrende Teile mit Schutz durch Schutz-
vorrichtungen gesichert wurden.

e fiir Arbeiten in der Nahe von elektrischen Freileitungen ein aus-
reichender Sicherheitsabstand nach VDE 0105-100 eingehalten
werden kann/wird.
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3. GERUSTTYPEN

Geriisttyp
Atbeitshhe [m] 287-298  287-385
Geriisthdhe [m] 1,88 1,99 1,88 - 2,86
Standhahe [m] 087-098 087185
Gewicht [kg] 99,9 133,1

4. AUFBAUFOLGE

Die allgemeinen Aufbau- und Verwendungshinweise auf Seite 4 sind
zu beachten.

Grundaufbau
Geriisttyp 7000

In Anlehnung an die in Deutschland, national, geltenden Regel

. ASR-2.1 sowie unter Berlicksichtigung der DGUV Vorschrift 38
(UVV), konnen fahrbare Arbeitsbiihnen mit einer Standhohe
unter 1m auch ohne den in der Norm DIN EN 1004-1 erforder-
lichen, dreiteiligen Seitenschutz verwendet werden.

1. Das Klappteil des Staro GrundgerUsts 1 6ffnen.

2. Indas gedffnete Staro Grundgeriist 1 die 4 Standrohre mit Lenkrol-
len 4 einstecken und jeweils in der obersten Lochung mit den am
Holmrohr befestigten Federsteckern abstecken.

3. Die Staro Belagbriicken 2 auf das mittlere Querrohr des Grundrah-
mens auflegen und einrasten.

4. Die Befestigung der Geldnder 3 erfolgt Uber Einrastklauen, die von
oben her am oberen Querrohr des Grundrahmens einzurasten sind.

5. Beim Aufstieg durch Erheben aus sitzender Position auf der Ar-
beitsebene kann direkt mit Punkt 7 fortgefahren werden. Fir einen
alternativen Aufstieg uber die Staro Leiter 7 ist diese Aufstiegshilfe
im oberen und unteren Querrohr des starren Teils des Grundgerusts
einzuhangen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sicherungsklap-
pen an den unteren Einhangehaken ein unbeabsichtigtes Aushe-
ben verhindern. Die Schiebeleiter muss durch sprossenweises Um-
setzen der Oberleiter der jeweiligen Belaghohe angepasst werden.
Die Leiter darf nicht auf dem Boden aufstehen.

6. Nach der Montage der fir die jeweilige Standhéhe bendtigten Bau-
teile kann nun durch umstecken und ausziehen der Standrohre die
Arretierung an der gewtinschte Standhéhe erfolgen.

7. Vor dem Besteigen mussen die Fahrrollen durch Niederdriicken der
Bremshebel festgestellt werden.

o—

Der Zustieg zur Arbeitsebene kann bei einer Stand-
hohe unter 1m, unter Beachtung der notwendigen Bal-
lastierung, durch das Umschwingen eines Standerstiels
erfolgen, alternativ kann ein Aufstieg durch Erheben
aus sitzender Position von der Mitte der Arbeitsebene
erfolgen. In beiden Fillen ist in jedem Fall ein Kippen der
Konstruktion zu vermeiden.



Grundaufbau
Geriisttyp 7001

1.
2.

Das Klappteil des Staro Grundgeriists 1 6ffnen.

In das gedffnete Staro GrundgerUst 1 die 4 Standrohre mit Lenkrol-
len 4 einstecken und jeweils in der obersten Lochung mit den am
Holmrohr befestigten Federsteckern abstecken.

Die Staro Belagbriicken 2 auf das mittlere Querrohr des Grundrah-
mens auflegen und einrasten.

Die Befestigung der Geldander 3 erfolgt Gber Einrastklauen, die von
oben am oberen Querrohr des Grundrahmens einzurasten sind.

Die Zwischengelander 8 mittels den an dem Gelander befestigten
Federsteckern durch die 5. Lochung (von oben) der Holmrohre des
GrundgerUsts abstecken.

Zwei Gelander 3 von oben auf den Zwischengelandern 8 einrasten.

Die Staro Leiter 7 ist als Aufstiegshilfe im oberen und unteren
Querrohr des starren Teils des Grundgeriists einzuhangen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Sicherungsklappen an den unteren
Einhangehaken ein unbeabsichtigtes Ausheben verhindern. Die
Schiebeleiter muss durch sprossenweises Umsetzen der Oberleiter
der jeweiligen Belaghohe angepasst werden. Die Leiter darf nicht
auf dem Boden aufstehen.

2 Bordbretter 5 parallel zu den Belagbriicken zwischen die
Standrohre einstellen und durch Einfiigen von 2 Stirnbordbrettern
6 stabilisieren.

Nach der Montage der fir die jeweilige Standhohe bendtigten Bau-
teile kann nun durch umstecken und ausziehen der Standrohre die
Arretierung, im Raster von 11cm, an der gewiinschte Standhohe
erfolgen.

. Vor dem Besteigen mussen die Fahrrollen durch Niederdriicken der

Bremshebel festgestellt werden.

e
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5. ABBAUFOLGE

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau. Zum
Ausheben der einzelnen Teile werden die SchlieRbiigel der Einrastklau-
en durch Driicken gedffnet.

Die orangenen SchlieRbiigel der Beldge ermdglichen den miihelosen
Ein- und Ausbau durch eine Person; sie sind zuerst zu ldsen und der
Belag mit den gedffneten Biigeln auf die Sprosse aufzulegen, dann
erst werden die gegentiberliegenden Biigel geldst und der Belag aus-
gehoben.




6. TEILELISTE

(Geriisttyp [ Artikel-Nre.] 7000 | 7001 |
Staro-Grundgerist, inkl. 4 Stecker ~ 1224.000 1 1
Staro-Gelander 1,90 m 1227.190 2 4
Staro-Belagbriicke 1,90 m 1241.190 3 3
Standrohr mit Lenkrolle 1312.150 4 4
Leiter fiir Staro Rollbock 1246.006 0 1
Zwischengeldnder 1,90 m 1224.190 0 2
Stirnbordbrett 1,90 m 1438.190 0 2
Bordbrett 1,95 m 1439.195 0 2




7. EINZELTEILE DES SYSTEMS

=1, 1224.000 Staro Grundgeriist
aus Aluminium. Inklusive 4 Stecker

Mafe zusammengeklappt:

200x1,60x0,25m

1439.195 Bordbrett mit Klauen,

1241.190 Staro Belagbriicke

Aluminium-Rahmen mit Belag aus
Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung
1,90x0,60 m

1227.190 Staro Gelander, 1,90 m
aus Aluminium

1312.150 Standrohr mit Lenkrolle
@ 150 mm; Mit einfachem Bremshebel
und Lastzentrierung in gebremstem
Zustand. Rad- und Drehkranz bremsbar
Stahl, Kunststoffrad

1438.190 Stirnbordbrett 1,90m

e
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1246.006 Staro Leiter
aus Aluminium, ausziehbar

1224.190 Zwischengelander, 1,90 m
aus Aluminium, mit 2 Steckern




8. ZERTIFIKAT

Aufgrund von eventuellen Ablaufdaten bzw. der Aktualitét erhalten Sie das entsprechende Zertifikat auf Anfrage Uiber die umseitig genannten Kontaktdaten.
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Wilhelm Layher GmbH & Co KG
Ger(ste Triblinen Leitern

Ochsenbacher Stral3e 56
74363 Gliglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40

74361 Gliglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
Telefax (0 71 35) 70-2 65
E-Mail info@layher.com
www.layher.com
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