
Arbeitsplatz
TRBS 2121-2

Verkehrsweg
TRBS 2121-2

www.zarges.de

Die neue, hybride 3-teilige Mehrzweckleiter.

Automatisch sicher
ZARGES Skymaster Plus X 

für TRBS-konformes und komfortables Arbeiten

Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr um die Einhaltung von TRBS-2121-2 Richtlinien machen. Denn Sie hat nur dort Stufen, 
wo nötig. Dadurch bietet Sie gleichzeitig einen hohen Stehkomfort.

Die Vorteile im Überblick:
•	Ergonomisches und komfortables Arbeiten in der Höhe.
•	Einfaches, leichtes transportieren.
•	Arbeitsplatz und Verkehrsweg nach TRBS 2121-2.
•	Ermüdungsfreier, komfortabler und sicherer Stand.

EN 131 professional



Skymaster Plus X: Schont Rücken und Beine.

ZARGES GmbH  
Zargesstraße 7 · D-82362 Weilheim · Tel.: + 49 881 687-100 · Fax: + 49 881 687-500  
E-Mail: zarges@zarges.de · www.zarges.de

Lassen Sie sich beraten:
Sie möchten mehr zu Skymaster Plus X erfahren? Dann lassen Sie sich gerne von unseren Experten individuell beraten. 
ZARGES berät Sie zudem, wie Sie möglichst effiziente und ergonomische Arbeitsplätze einrichten können, um Arbeitsunfälle 
vorzubeugen. ZA
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Optimale Stabilität
dank beidseitig 
starre Verbindungen

Sicher Arbeiten
auf 80 mm tiefen 
Safer Step Stufen

Wandschonend 
durch Oberleiter mit 
Kopffahrwerk

Ergonomischer Transport
durch Rolle in 
der Quertraverse

Rutschsicherer Stand
durch 2-Komponenten- 
Kunststoffschuhe

Anwendungsgebiete
p  Wenn im Betrieb ganz besonders auf die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien geachtet werden muss.
p  Für Bau- und Industriebetriebe, die ihren Mitarbeitern durch eine Stufenleiter mehr Komfort für die Arbeit in der Höhe bieten möchten.
p  Die 3-teilige Mehrzweckleiter bietet viele Einsatzmöglichkeiten und ist daher auch für Maintenance Mitarbeiter, Meister in den Industriebetrieben oder für 
     den Einsatz auf Baustellen bestens geeignet.

Leiterlänge als 3-tlg. 
Anlegeleiter

 m

Länge als 2-tlg. Anle-
geltr. und als Stehltr. 

mit Aufsteckteil
 m

Leiterlänge, ein-
gefahren

 m

Arbeitshöhe als 3-tlg. 
Anlegeleiter

 m

Quertraverse
 m

Holmhöhe
 mm

Sprossenanzahl Gewicht
 kg

Bestell-Nr.

5,81 4,13 2,45 6,55 1,00 73 3 × 8 18,8 41578
6,88 4,94 3,01 7,60 1,18 85 3 × 10 26,2 41579
8,61 6,10 3,58 9,15 1,20 98 3 × 12 32,1 41580
9,73 6,94 4,14 10,20 1,20 98 3 × 14 36,6 41581

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: steigtechnik.vertrieb@zarges.de.


