
Hymer Teleskop-Anlegeleiter 11 Stufen

Art. Nr.: Y801411

592,00 €
  UVP 875,84 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 15.2 kg

Standhöhe: 2,49 m Arbeitshöhe: 4,49 m Trittform: Stufen
Hersteller: Hymer Material: Aluminium Kategorie: Teleskop-Anlegeleiter
Gewicht: 15,2 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

Anlegegummis am oberen Holmende schützen empflindliche Flächen und reduzieren die
Gefahr zu verrutschen
Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger
Zentrales Entriegeln mit nur eine Handgriff
Platzsparendes Transportieren und Lagern
Leichtgängiges, sicheres Ein- und Ausfahren
Bequeme ergonomische Leiterbreite
Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
Nach EN 131
Gesetzliche Gewährleistung

Technische Daten
Stufenanzahl 11 13
Länge eingefahren (ca. m) 0,87 0,93
Länge ausgefahren (ca. m) 3,49 4,09
Standhöhe (ca. m) 2,49 3,09
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Arbeitshöhe (ca. m) 4,49 5,09
Breite oben/unten (ca. m) 0,44/0,55 0,44/0,56
Gewicht (ca. kg) 15,2 17,4
Artikelnummer Y801411 Y801413
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