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Stabileit Wandabstandshalter

Super Qualitadt zum kleinen Preis - 1 Paar = 2
Stuck

Art. Nr.: STO0001

ARRRY (3)

!‘ unser Tipp

Hersteller: Stabileit Kategorie: Zubehor

Oben bleiben mit STABILEIT!

STABILEIT macht den Auf- und Abstieg sowie das Arbeiten auf jeder handelsublichen Alu-
Anlegeleiter (nach EN 131) sicher.

Ob bei der Dachrinnenreinigung, beim Fensterputzen, bei Arbeiten an Fassaden, Dachern, an
Gebaudelberhangen oder schwer zuganglichen Stellen - Uberall, wo eine Alu-Anlegeleiter zum
Einsatz kommt, sorgt das Safety-Set STABILEIT fur stabilen Stand unten und sicheren Halt oben.

Doppelte Sicherheit durch doppelten Nutzen!

Die Verwendung von 2 STABILEIT-Sets an der Anlegeleiter bietet stabile Standfestigkeit unten
(kein wegrutschen nach vorne) plus hohe Schwankungssicherheit oben (kein seitliches
wegrutschen nach rechts oder links) - STABILEIT im ,,Doppelpack” fir maximale Sicherheit bei
jedem Leitereinsatz!

Eine sichere Verbindung!

Das STABILEIT-Set besteht aus zwei Aluminium-Staben mit rutschfesten Gummi-Fuf8en und wird
uber stabile Gussklammern mit den Holmen der Alu-Anlegeleiter fest verbunden. Das STABILEIT
Safety-Set sorgt so fUr einen sicheren Leiterstand am Boden wie auch in der Hohe an Fassaden

oder GebaudeUberhangen.
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Gesamtlange je Teil 73 cm
Stabdurchmesser 25 x 25 mm
Gesamtgewicht je Teil 700 g
Zulassige Holmbreite 25 bis 27 mm
Zulassige Holmtiefe 50 bis 100 mm
Wandabstand 57 cm

Montage- und Bedienungsanleitung

Das STABILEIT-Set ist mit wenigen Handgriffen schnell montiert und einsatzbereit - mit
Sicherheit!

e Drehen Sie die Stellschraube bis zur Holmbreite |Ihrer Leiter heraus. Legen Sie dann die
Gussklammer am Holm an und justieren die STABILEIT's mit der Stellschraube an der Leiter

e |lhre Anlegeleiter ist nun mit dem STABILEIT Safety-Set gesichert und einsetzbar - mit
stand- und rutschfestem Halt unten und oben

Seite 2 Art. Nr.: STO0001 | Stabileit Wandabstandshalter 01.05.2024


https://www.topleiter.de/
callto:020869801265
fax:020869801263
mailto:service@topleiter.de
https://www.topleiter.de/wandabstandshalter/Stabileit-Wandabstandshalter.html?force_sid=ir6ti67kr84r76g23718q6jgi0

